


— Supereterodlna a 5 valvole ;< miniatura» con 
dimension! e peso estremamente ridotti. 

- - 1 gamma d'onde medle. 

- Clrculti a radio frequenza (preselettore ed 
osclllatore) accordati con dispositivo a per¬ 
meability variablle (poliferrl). 

— 2 comandl: interruttore e volume-slntonla. 
Mobile dl bachellte stampata (colorl divers!). 
All mentazlone a corrente alternata 50 Hz 
per tenslonl dl rete di 110, 125. 140. 220 V. 

DIMENSIONI. 240 * 150 x 115 mm 

PESO . . . kg 2 circa; con Imballo kg 2,2 circa 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Llmitl di gamma. 

Onde medle.518 : 1610 kHz 

Media frequenza. 455 kHz 

Sensibility (pV d'lngresso per 50 mW d'usclta). 

Onde medle.30 H- 40 

1* media frequenza.60-1-100 uV 

Basse frequenza.30-r 40 mV 

(segnale appllcato alia grigila della valvola 
12AT6 In serle con un condenaatore da 50 000 
pF). 

VALVOLE 

12BE6 — Convertltrlce dl frequenza, 

12BA6 — Ampllflcatrlce di MF. 

12AT6 — Rlvelatrlce, controllo automatlco dl 
sensibility, amplificatrice di BF. 
50B5 — Ampllflcatrlce dl potenza. 

35W4 — Raddrlzzatrlce monoplacca. 

93080-1 — Lampadlna illumlnazlone scala 6 V 
- 0.5 A. 

VARIE 

Altoparlante magnetodlnamlco, <f> 

del cono. 100 mm 

Impedenza bobina mobile a 400 Hz. 3.5 O 
Potenza d'usclta con 10% dist. . 1 W 

Potenza d'usclta masslma .... 2,2 W 

Consumo dl corrente a 125 V . . 0,25 A 

Potenza aasorblta.circa 30 W 


ALLINEAMENTO 

Per I'allineamento la massa del generators 
deve essere collegata alia massa dell'appa- 
recchlo. 

MEDIA FREQUENZA 

Uscita del generator collegata alia grigila 
della 12BE6 attraverso un condensatore dl 
50 000 pF. 

Regolare per la massima uscita 1 nuclei delle 
boblne L13, L14, LI5, L16. 

ALTA FREQUENZA 

Uscita del generatore collegata alia preaa 
d'antenna attraverso una antenna fittizia stan¬ 
dard. 

a) Slntontzzare I'apparecchio su dl un segnale 
modulato a 1000 kHz e spostare I’lndlce 
della scala fino a farlo corrlspondere al 
segno dl 300 m sulla scala. 

b) Applicare un segnale modulato a 600 kHz, 
sintonlzzare I'apparecchio e regolare II com- 
pensatore C3 per masslma uscita. 

C) Applicare un segnale modulato a 1500 kHz, 
sintonlzzare I’apparecchio e regolare I'ac- 
coppiamento della bobina L2 per la mas¬ 
slma uscita. 

d) Applicare un segnale modulato a 1000 kHz; 
slntonizzare I'apparecchio e regolare II nu- 
cleo della bobina LI per la masslma uscita. 

e) Ripetere le tre operazlonl slno a pertetto 
alllneamento. 


TABELLA Dl TARATURA 


Freq. di alllneamento 

Elementl da regolare 

1500 kHz 

C 3 

1000 kHz 

L 1 

600 kHz 

L 2 


N.B. - Controllare che I'allineamento sia 
fatto sulla frequenza fondamentale badando; 
che I’immaglne sul generatore si trovl a fre¬ 
quenza pi£i alta. 


RADIO MARELLI ■ Mod. 155 X. Apparecchio a permeabilita variabile. Onde niedie da 
518 a 1610 inetri. MF a 455 kc/e. Potenza d’usclta 1 wait. 















